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Zertifikatsinhaber: Triax SAS
67 rue de Vignes
45240 Marcilly en Villette
FRANKREICH

Prüfzeichen:

 
Produkt: Geländersysteme

Sicherheits-Schleusengeländer (Übergabestation)

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen 
geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung 
der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den 
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, 
sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizier-
ordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. 
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713182480-001

Gültig bis: 2027-06-12

Datum, 2022-06-23

( Armin Saurer )
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Modell(e): B / C / G / P / L / T / CIR

Kenndaten:

Typ B
 

Schwenkbares Zweifachgeländer für rückwärtigen Warentransport
 

Typ C
 

Vertikales zweifaches Gleitgeländer für Lasten auf räumlich beschränkter 
Arbeitsfläche bzw. mit Hindernissen im rückwärtigen Bereich.
 

Typ G
 

Schwenkbares Zweifachgeländersystem mit vergitterter Vorderfront, 
welche den Absturz von kleineren Teilen des Warentransportes 
verhindert.
 

Typ P Schwenkbares Zweifachgeländersystem mit vollflächiger Vorderfront, als 
Schleusentor zur Halbabdichtung an Gebäudeöffungen
 

Typ L
 

Klappbares Geländersystem zur Absicherung von Laderampen
beim Warentransport per Kran oder Elektrohubzug, geeignet für
größe Lasthöhen.
 

Typ T
 

Schwenkbares Geländersystem zur Verwendung bei niedrigen 
Deckenhöhen und/oder hohen Lasten.
 

Typ CIR
 

Rundes Drehgeländersystem zur Absicherung von Laderampen
beim Warentransport, geeignet für höhere Lasthöhen.
 

Geprüft nach: DIN EN ISO 14122-2:2016
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