VEILIGHEIDSSLUIS
TYPE B

In totale harmonie met de normen en de ergonomie van de f
verschillende werkplaatsen heeft TRIAX een breed assortiment van -
veiligheidssluizen ontwikkeld. Het principe bestaat erin om ten allen TR] A \ <

tide een hekwerk rond de [aad-of loszone te behouden. &




VEILIGHEIDSSLUIS TYPE B

RUIMTEBEHOEFTE (mm)
TVPE LARD- VRIJE HOOGTE VEILIGHEIDSSLUIS IN BEDRIF
HOOGTE ONDER DAK DIEPGANG UITPUILEND DEEL
A B c D
B1 1650 2100 2105 555
B2 2000 2400 2225 675
B3 2350 2650 2325 775

' VRIJE MAXIMALE AANBEVOLEN
/ BREEDTE NUTTIGE BREEDTE LAADBREEDTE
) ’;\ 1700 1480 1200
N 2100 1880 1600
2500 2280 2000
3100 2880 2600

- Nuttige diepte van de lading:

1350 mm (andere op aanvraag).

- Nuttige hoogte van de lading:

1650/2000/2350 mm
(andere op aanvraag).

- Nuttige breedte van de lading:

indien nodig.

- Afwerking RAL 1021 (andere

versies: RAL, roestvrij staal,
metallisatie,...).

- TOV-gecertificeerd.
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